
 

1 
20-07-2022  /  Annexe 10 du règlement de voirie : exécution de travaux 

 

Annexe 10 du règlement de voirie 

Exécution des travaux 

 

1.1 - Ouverture des fouilles 

1.1.1 - Éléments récupérables 

1.1.2 - Découpage des lèvres de la fouille   

1.1.2 - Découpage des lèvres de la fouille   

1.1.3 - Étaiement et blindage 

1.1.4 - Dressage du fond de fouille 

1.1.5 - Évacuation des matériaux  

1.1.6 – prise en charge de la réfection 

1.2 - Remblayage des fouilles  

1.2.1 - Zone de pose  

1.2.2 - Matériaux de remblai sous chaussée  

1.2.2 - Matériaux de remblai sous chaussée  

1.2.3 - Partie inférieure du remblai  

1.2.4 - Partie supérieure du remblai  

1.2.5 - Matériaux de remblai spécifiques  

1.2.6 - Compactage  

1.2.7 - Contrôle  

1.3 - Remise en état des chaussées et trottoirs  

1.3.1 - Terminologie  

1.3.2 - Réfection définitive des chaussées  

1.3.2.1 - Préliminaires  

1.3.2.2 - Chaussées bitumineuses  

1.3.2.3 - Chaussées pavées ou dallées  

1.3.2.4 - Chaussées d’ouvrage d’art  

1.3.2.5 - Autres chaussées  

1.3.3 - Réfection définitive des aires de trottoirs  

1.3.3.1 - Préliminaire  

1.3.3.2 - Prescriptions générales  

1.3.3.3 - Prescriptions spécifiques  



 

2 
20-07-2022  /  Annexe 10 du règlement de voirie : exécution de travaux 

1.3.4 - Réfection provisoire des chaussées  

1.3.4.1 - Chaussées bitumineuses  

1.3.4.2 - Chaussées pavées  

1.3.4.3- Chaussées d’ouvrage d’art 

1.3.4.4 - Autres chaussées  

1.3.5 - Réfections provisoires des aires de trottoirs  

1.3.5.1 - Prescriptions générales  

1.3.5.2 - Prescriptions spécifiques  

1.3.6 - Réfection temporaire des chaussées et aires de trottoirs  

1.3.7 - Reconstitution de la chaussée autour des émergences  

1.3.8 - Entourage provisoire des émergences  

1.4 - Remise en état des bordures et caniveaux  

1.5 - Remise en état des rigoles sur trottoir   

1.6 - Remise en état de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité  

1.7 - Remise en état de la signalisation horizontale  

1.8 - Interventions sur la signalisation lumineuse et de régulation du trafic  

1.9 - Variantes sur le présent chapitre  

1.10 - Délais  

1.10.1 - Délais de remise en état des chaussées et trottoirs  

1.10.2 - Délais de remise en état des bordures et caniveaux  

1.10.3 - Délais de remise en état des rigoles sur trottoirs  

1.10.4 - Délais de remise en état de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité  

1.10.5 - Délais de remise en état de la signalisation horizontale  

Chapitre 2 - PROCEDURES APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS  

Chapitre 3 - RECEPTION PAR LA COMMUNE DE LAGORD 

Chapitre 4 - RESPONSABILITES 

 

 

 

 

 

 



 

3 
20-07-2022  /  Annexe 10 du règlement de voirie : exécution de travaux 

 

CHAPITRE 1 EXECUTION DE TRAVAUX 

1.1 - Ouverture des fouilles 

 1.1.1 - Éléments récupérables 

 Les pavés et bordures en pierre naturelle ou en béton, les panneaux de signalisation, les accessoires 

en fonte, bouches à clé, tampons divers rencontrés lors de l’ouverture des fouilles seront déposés avec 

soin, décrottés et mis en dépôt pour être réutilisés lors de la réfection.  

La position de chaque élément sera relevée afin de permettre une reconstitution à l’identique. Les 

tubes allonge des bouches à clé et les cheminées de regards seront soigneusement obturés pendant 

les terrassements.  

Le remplacement des éléments récupérables perdus ou détériorés lors de l’ouverture des fouilles sera 

à la charge intégrale de l’intervenant. Les éléments de remplacement devront être agréés par la 

Commune de Lagord. 

 Les éléments récupérables en surplus à l’issue de la réfection des fouilles seront transportés au Centre 

Technique Municipal, sur avis du Responsable du Centre Technique Municipal. 

 1.1.2 - Découpage des lèvres de la fouille   

✓ Sur chaussée  

Les revêtements en béton bitumineux (enrobés) seront découpés de façon franche et rectiligne sur 

toute leur épaisseur. Le sciage au disque sera systématiquement retenu, sauf impossibilité majeure : 

-Si la coupe est moins grande que la demi-chaussée, il sera refait la demi-chaussée entière, et à la 

coupe de sa plus grande largeur, avec un épaulement de 0,30 cm.  

-Si la coupe est plus grande que la demi-chaussée, il sera refait la totalité de la chaussée dans sa plus 

grande largeur, avec un épaulement de 0,30 cm. 

Ces surlargeurs pourront être réalisées au moment de la réfection du revêtement.  

 

✓ Sur trottoir  

Mêmes exigences. Les enduits asphaltiques et béton bitumineux seront obligatoirement sciés au 

disque. Dans tous les cas, le découpage des lèvres s’effectuera en tenant compte d’une surlargeur par 

rapport aux dimensions réelles de l’excavation, soit 0,20 cm de surlargeur pour les trottoirs.  Le trottoir 

sera repris sur toute sa largeur, à la coupe la plus grande. 

Ces surlargeurs pourront être réalisées au moment de la réfection du revêtement.  

1.1.3 - Étaiement et blindage 

 Les tranchées d’une profondeur supérieure à 1,30 m et de largeur inférieure ou égale aux deux tiers 

de la profondeur seront équipées de blindage.  

Cette prescription d’ordre général ne dispense pas l’exécutant du respect des règles de sécurité plus 

précises prévues par les textes (fascicules) ou par les CCTP spécifiques à chaque intervenant.  
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Le matériel sera adapté à la nature du terrain, aux surcharges (stockage, circulation, présence d’eau...) 

 1.1.4 - Dressage du fond de fouille 

 Il sera réalisé selon les contraintes propres au réseau.  

1.1.5 - Évacuation des matériaux  

Les matériaux extraits non réutilisés seront évacués au fur et à mesure.  

1.1.6 – Prise en charge des réfections définitives 

Si plusieurs entreprises interviennent sur la même viabilisation ou que les travaux se chevauchent, il 

faudra prendre en charge la plus grande largeur réparti équitablement entre tous les intervenants. 

Une coordination sera faite par la commune pour la réfection totale de la voie et des trottoirs. 

1.2 - Remblayage des fouilles  

Le remblai est constitué par les matériaux mis en place entre l’enrobage des câbles ou canalisations et 

la structure de chaussée.  

Les matériaux suivants ne seront en aucun cas réutilisés comme remblais :  

✓ matériaux produits de la démolition (béton de ciment, béton bitumineux, etc…)   

✓ matériaux naturels renfermant des matières organiques  

✓ matériaux tels que tourbe, vase ou ordures ménagères non incinérées, pouvant provoquer des 

tassements ultérieurs irréguliers  

✓ matériaux gelés  

✓ matériaux gélifs non protégés par une épaisseur suffisante de matériaux de voirie.  

1.2.1 - Zone de pose  

Le matériau d’enrobage doit être apte à assurer la protection et la stabilité de la canalisation et 

permettre un objectif de densification minimal q4.  

Les réseaux sont posés conformément aux prescriptions de conception et de pose les concernant. 

1.2.2 - Matériaux de remblai sous chaussée  

La granulométrie O/D des matériaux d’apport ou réutilisables devra respecter les conditions suivantes:  

D < 1/3 de la largeur de la tranchée  

D < 2/3 de l’épaisseur de la couche compactée  

1.2.3 - Partie inférieure du remblai  

Les matériaux susceptibles d’être utilisés ou réutilisés sont définis dans la norme NF P 98.331  

1.2.4 - Partie supérieure du remblai  

Les matériaux susceptibles d’être utilisés ou réutilisés sont définis dans la norme NF P 98.331  

1.2.5 - Matériaux de remblai spécifiques  

Le gestionnaire de la voirie pourra imposer, si les circonstances ou la sensibilité du site l’exigent, 

l’utilisation d’un matériau de remblaiement du type autocompactant. Les caractéristiques du matériau 

à employer seront communiquées à l’intervenant au cas par cas.  
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Les fouilles et trous de trop petite dimension pour permettre le compactage du remblai (ex : aiguilles 

de rabattement, poteaux, trancheuses, etc..) seront nettoyés au marteau pneumatique si les bords ne 

sont pas nets et remplis de béton fluide jusqu’au niveau supérieur de la couche de base de la structure 

de chaussée.  

1.2.6 - Compactage  

Le remblayage devra garantir la stabilité du réseau enterré, celle des terrains adjacents et permettre 

la réfection de surface. Il sera exécuté au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

Le remblai sera mis en œuvre par couches successives de 0,20 m d’épaisseur maximum et compacté à 

l’aide d’engins appropriés, afin d’obtenir les objectifs de densification prévus par la norme.  

Les blindages seront retirés au fur et à mesure du remblayage et les vides soigneusement comblés. Le 

compactage n’interviendra qu’après retrait du blindage sur la hauteur correspondant à l’épaisseur de 

la couche compactée.  

Dans le cas où les blindages sont abandonnés, ils seront recépés dans les conditions prévues avec la 

circonscription territoriale concernée. Dans certains cas, le compactage hydraulique pourra être 

autorisé sous réserve que les matériaux le permettent et que l’évacuation de l’eau par drainage soit 

possible.  

1.2.7 - Contrôle  

La Commune de Lagord pourra contrôler la compacité du remblai par tout moyen à sa convenance. Il 

pourra notamment s’agir de la courbe de battage du pénétromètre dynamique léger. En cas de non-

conformité, le remblai devra être repris. Ce contrôle sera à charge du pétitionnaire, à la demande de 

la Commune de Lagord. 

1.3 - Remise en état des chaussées et trottoirs  

1.3.1 - Terminologie  

Réfection définitive Remise en état des chaussées et trottoirs dans leur structure prescrite à titre 

définitif.  

✓ Réfection provisoire  

Établissement d’une structure ou d’un revêtement en attente de réfection définitive (cas d’une 

programmation de rénovation ultérieure, attente de tassements ultérieurs dans le cas de tranchées 

profondes, raccordements différés, etc.…).  

✓ Réfection temporaire  

Il s’agit d’une remise en “traficabilité”, dans l’attente d’une réfection provisoire ou définitive (cas de 

tranchées importantes en longueur et nécessitant la réouverture à la circulation de certains tronçons 

de voies, etc.…).  

✓ Structure type d’un corps de chaussée 

Les corps de chaussée présentent généralement une structure tri-couche selon le modèle suivant :  

- couche de roulement  

- couche de base  
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- couche de fondation  

. la couche de roulement correspond à l’appellation courante “revêtement”  

. pour les chaussées à faible trafic, les couches de fondation et de base peuvent être confondues  

. la réalisation du corps de chaussée (= la structure tri-couche) doit être précédée de la mise en œuvre 

d’une couche de forme. Généralement, la partie supérieure du remblai telle que définie au 1.2.4 ci-

dessus rempli correctement cette fonction.  

1.3.2 - Réfection définitive des chaussées  

1.3.2.1 - Préliminaires  

Les délaissés inférieurs à 0,30 m le long des bordures, caniveaux, émergences ou tranchées déjà 

réfectionnées seront enlevés et réfectionnés.  

1.3.2.2 - Chaussées bitumineuses  

a) Prescriptions concernant les structures  

- Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau ci-après :  

REFECTIONS DEFINITIVES DES CHAUSSEES BITUMINEUSES TRAFIC  

Trafic PL 
catégorie 

voirie 

T0 et T1 
1 

T2 et T3 
2 et 3 

T4 et T5 
4 

roulement 8 cm BB 
0/10 (1) 

6 cm BB 
0/10(1) 

5 cm BB 0/10(1) 

Base  20 cm GB 
0/14(2) 

15 cm GB 
0/14(2) 

10 cm GB 
0/14(2) 

10 cm GB 
0/14(2) 

15 cm 
GNTB 0/20 

(3) 

25 cm 
calcaire 
20/40 

+géotextile 
tissé (4) 

fondation 30 cm 
GNTB 

0/20(3) 

20 cm 
GNTB 

0/20(3) 

20 cm 
GNTB 

0/20(3) 

 

 

 (1) Béton bitumineux semi grenu (BBSG), aux agrégats de roche dure entièrement concassés, conforme à la norme NFP 98-

130  

(2) Grave bitume de classe 2, aux agrégats de roche dure entièrement concassés, conforme à la norme NFP 98-138 

(3) Grave non traitée type B, conforme à la norme NFP 98-125  

(4) La mise en œuvre du calcaire 20/40 sera obligatoirement complétée par une “pénétration” réalisée conformément au 

C.C.T.P. voirie en vigueur  

- Ces prescriptions sont en principe rappelées lors de la délivrance de l’arrêté d’autorisation 

d’exécution de travaux. Si tel n’était pas le cas, ou si les travaux avaient lieu avant délivrance de l’arrêté 

(cas d’urgence), les dispositions du tableau ci-avant s’appliquent de facto.  

- A défaut d’indications concernant le trafic ou la catégorie de voirie, la structure applicable est celle 

correspondant à la classe T2/T3 (catégorie 2 et 3). 

 



 

7 
20-07-2022  /  Annexe 10 du règlement de voirie : exécution de travaux 

b) Prescriptions concernant la mise en œuvre  

Les travaux s’effectueront conformément aux règles du C.C.T.P. voirie en vigueur. Une attention 

particulière sera portée aux points suivants :  

- Les pavés rencontrés sous les chaussées bitumineuses lors de la réalisation de la fouille ne seront pas 

remis en place.  

- La réparation devra se raccorder au profil de la chaussée en place sans former ni bosse, ni flache  

- Les matériaux des différentes couches de la structure devront faire l’objet d’un compactage soigné 

conforme aux normes relatives à leur mise en œuvre  

- Une couche d’accrochage sera répandue systématiquement avant toute mise en œuvre de matériau 

bitumineux. Le dosage de cette couche sera conforme aux normes relatives au matériau bitumineux 

utilisé.  

- Avant réalisation de la couche de roulement les lèvres de la fouille seront découpées de manière 

nette, franche et rectiligne. La couche d’accrochage sera également répandue sur les lèvres.  

- Les joints en périphérie de la réparation seront traités à l’émulsion additionnel sable d’ophite  

- Après réalisation de la couche de roulement, l’émulsion restant apparente sera sablée.  

1.3.2.3 - Chaussées pavées ou dallées  

a) Prescriptions concernant les structures  

- Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau ci-après :  

Trafic PL 
Catégorie de 

voirie 

 T 0 et T 5 
1 et 4 

T5 piétonne 

roulement Pavé mosaïque 
Ep 10 cm(1) 

Pavé échantillon 
Ep 14 cm (2) 

Pavé Napoléon 
Ep 20 ou 14 cm (2) 

Dalles  
Ep variable (3) 

Base Béton B25 
0/20(4) 

Ep 20 cm 

Béton B25 
0/20 (4) 

Ep 20 cm 

Grave ciment 
4% 

0/20 (5) 
Ep 25 cm 

Béton B25 
0/20(4) 

Ep 20 cm 

Grave ciment 
4% 

0/20 
Ep 25 cm 

Béton B25 
0/20 (4) 

Ep 20 cm 
fondation 

 

(1) Épaisseur moyenne du pavé ; lit de pose 3 à 5 cm (épaisseur résiduelle sous pavé après fichage)  

(2) Épaisseur moyenne du pavé ; lit de pose 5 à 7 cm (épaisseur résiduelle sous pavé après fichage)  

(3) Épaisseur de la dalle variable selon la classe de résistance ; lit de pose 3 à 5 cm (épaisseur résiduelle sous dalle après 

fichage)  

(4) Conforme aux prescriptions du C.P.T.P. voirie en vigueur  

(5) Conforme aux prescriptions du C.P.T.P. voirie en vigueur  

- Ces prescriptions sont en principe rappelées lors de la délivrance de l’arrêté d’autorisation 

d’exécution de travaux. Si tel n’était pas le cas, ou si les travaux avaient lieu avant délivrance de l’arrêté 

(cas d’urgence), les dispositions du tableau ci-avant s’appliquent de facto.  

b) Prescriptions concernant la mise en œuvre 

Les travaux s’effectueront conformément aux règles de voirie en vigueur. Une attention particulière 

sera portée aux points suivants :  
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La réparation devra réutiliser les pavés ou dalles d’origine et se raccorder au profil de la chaussée en 

place, sans former ni bosse, ni flache.  

Sauf contre-indication mentionnée dans l’arrêté d’autorisation de travaux, les joints et lits de pose 

seront réfectionnés à l’identique (mortier, sable stabilisé ou sable concassé).  

Les graves ciment seront compactées et les bétons vibrés conformément aux normes relatives à la 

mise en œuvre de ces matériaux.  

- Le délai nécessaire à la prise des matériaux traités aux liants hydrauliques (grave ciment, béton, 

mortier...) devra être respecté avant remise en circulation. Il conviendra notamment de prévoir les 

mesures de police et d’exploitation permettant de garantir ce délai (durée de l‘arrêté de police, 

itinéraires de déviation...) ainsi que le matériel pour protéger les zones soumises à circulation 

épisodique (accès riverains...) pendant la durée de prise.  

En aucun cas ce délai ne sera inférieur à :  

. 12 heures lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise rapide  

.7 jours lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise normale.  

1.3.2.4 - Chaussées d’ouvrage d’art  

Des prescriptions spécifiques concernant les structures et la mise en œuvre seront formulées par la 

Communauté Urbaine en fonction de l’ouvrage rencontré.  

1.3.2.5 - Autres chaussées  

Dans les cas exceptionnels non prévus ci-dessus, et si la réfection n’est pas prise en charge par la 

Commune de Lagord, la structure en place sera reconstituée à l’identique.  

1.3.3 - Réfection définitive des aires de trottoirs  

1.3.3.1 - Préliminaire  

Les délaissés inférieurs à 0,30 m le long des façades, des bordures, des émergences ou d’une autre 

tranchée déjà réfectionnée seront enlevés et réfectionnés.  

1.3.3.2 - Prescriptions générales  

a) Concernant les structures  

- Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau ci-après :  

REFECTIONS DEFINITIVES DES AIRES DE TROTTOIRS 

 Section 
courante 

dépression Section courante dépression Section 
courante 

dépression Section 
courante 

dépression 

Revêtement Asphalte 
(1) 
Ep 2 cm 

Asphalte 
(1) 
Ep 2 cm 

Béton bitumineux 
0/6(2) 
Ep 5cm 

Béton bitumineux 
0/6(2) 
Ep 5cm 

Cales, pavés, dalles 
Ep variable 

Béton 
B25 
0/20(3) 
Ep 15cm 

Béton B25 
0/20(3) 
Ep 20cm 

Fondation Béton 
B25 
0/20(3) 
Ep 12 cm 

Béton B25 
0/20(3) 
Ep 18 cm 

Béton 
B25 
0/20(3) 
Ep 12 
cm 

Grave 
ciment 
4% 
0/20(4) 
Ep 15 
cm 

Béton 
B25 
0/20(3) 
Ep 18 
cm 

Grave 
ciment 
4% 
0/20(4) 
Ep 20 
cm 

Béton 
B25 
0/20(3) 
Ep 12 cm 

Béton B25 
0/20(3) 
Ep 18 cm 

Référence 
structure 

TA TB TC TD 
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(1) Conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur  

(2) Béton bitumineux aux agrégats de roche dure entièrement concassés, courbe granulométrique continue  

(3) Conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur  

(4) Conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur  

- Ces prescriptions sont en principe rappelées lors de la délivrance de l’arrêté d’autorisation 

d’exécution de travaux. Si tel n’était pas le cas, ou si les travaux avaient lieu avant délivrance de l’arrêté 

(cas d’urgence), les dispositions du tableau ci-avant s’appliquent de facto.  

b) Concernant la mise en œuvre  

Les travaux s’effectueront conformément aux règles du CCTP voirie en vigueur. Une attention 

particulière sera portée aux points suivants :  

- Les réfections en asphalte, béton bitumineux ou béton de ciment présenteront obligatoirement, pour 

chaque “pièce” d’un seul tenant, une forme carrée ou rectangulaire, à l’exception des zones situées 

dans les circulaires de carrefour où les demi ou quart de cercles seront préférables. 

 - Les réfections en pavés, cales ou dalles devront réutiliser les matériaux d’origine. Sauf contre-

indication mentionnée dans l’arrêté d’autorisation de travaux, les joints et lits de pose seront 

réfectionnés à l’identique (mortier, sable stabilisé ou sable concassé).  

- Les graves ciment seront compactées et les bétons vibrés conformément aux normes relatives à la 

mise en œuvre de ces matériaux  

- Le délai nécessaire à la prise des matériaux traités aux liants hydrauliques (grave ciment, béton, 

mortier...) devra être respecté avant remise en circulation. Il conviendra notamment de prévoir le 

matériel permettant d’interdire l’accès aux zones réfectionnées durant ce délai, ou permettant de les 

protéger si elles doivent être soumises à circulation épisodique (accès riverains...) pendant la durée de 

prise.  

En aucun cas ce délai ne sera inférieur à : 

 . 12 heures lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise rapide  

. 3 jours lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise normale  

1.3.3.3 - Prescriptions spécifiques  

Dans les cas exceptionnels non prévus ci-dessus, et si la réfection n’est pas prise en charge par la 

Commune de Lagord, la structure en place sera reconstituée à l’identique.  

1.3.4 - Réfection provisoire des chaussées  

1.3.4.1 - Chaussées bitumineuses  

a) Prescriptions concernant les structures  

- Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :  
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Trafic PL T0 et T1 
1 

T2 et T3 
2 et 3 

T4 et T5 
4 

Roulement 28 cm GB 
0/14 (1) 

21 cm GB 
0/14 (1) 

Enduit superficiel bicouche 

Base 15 cm GB 
0/14 

15 cm GB 
0/14 (1) 

20 cm GNTB 
0/20 (2) 

30 cm calcaire 
20/40+ 

géotextile 
tissé (3) 

Fondation 30 cm GNTB 
0/20 (2) 

20 cm GNTB 
0/20 (2) 

20 cm GNTB 
0/20 (2) 

Référence 
structure 

CA CB CC CD CE CF 

CC Structure à adopter impérativement dans le cas d’une structure existante GC + GB + BB  

CD Structure à adopter impérativement dans le cas d’une structure existante GC + BB  

(1) Grave bitume de classe 3, aux agrégats de roche dure entièrement concassés, conforme à la norme NFP 98-138  

(2) Grave non traitée type B, conforme à la norme NFP 98-125  

(3) La mise en œuvre du calcaire 20/40 sera obligatoirement complétée par une «pénétration» réalisée conformément au 

CCTP voirie en vigueur  

- Ces prescriptions concernant les réfections provisoires ne sont pas mentionnées dans l’arrêté 

d’autorisation d’exécution de travaux. En conséquence les dispositions du tableau ci-avant doivent 

être appliquées automatiquement et systématiquement sans autre forme d’indication.  

- A défaut d’indication concernant le trafic ou la catégorie de voirie, la structure applicable est celle 

correspondant à la classe T2/T3 (catégories 2 et 3)  

b) Prescriptions concernant la mise en œuvre  

Mêmes prescriptions que 1.3.3.2 b), à l’exception des dispositions concernant la couche de roulement 

définitive.  

1.3.4.2 - Chaussées pavées  

Prescriptions concernant les structures Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau 

ci-après :  

REFECTIONS PROVISOIRES CHAUSSEES PAVEES/DALLEES  

Trafic PL T0 à T5 
1 à 4 

T5 piétonne 

Roulement Béton maigre Ep 13 cm 
0/20 (1) ou GB 0/14 (2) 

Béton maigre Ep 19 cm 
0/20 (1) ou GB 0/14 (2) 

Béton maigre Ep 19 cm 
Ou 25 cm0/20 (1) ou GB 

0/14 (2) 

Béton maigre Ep variable 
0/20 (1) ou GB 0/14 (2) 

Base Béton B 25  
0/20 (4) 

Ep 20 cm 

Grave 
ciment 4 % 

0/20(5) 
Ep 25 cm 

 

Béton B 25  
0/20 (4) 

Ep 25 cm 

Grave 
ciment 4 % 

0/20(5) 
Ep 25 cm 

Béton B 25  
0/20 (4) 
Ep 20 cm 

Grave 
ciment 4 % 

0/20(5) 
Ep 25 cm 

Béton B 25  
0/20 (4) 
Ep 20 cm 

Grave 
ciment 4 % 

0/20(5) 
Ep 25 cm 

Fondation 

Référence 
structure 

CPM CPE CPN CDA 

 

(1) Béton dosé à 150 kg de ciment/m3  

(2) Grave bitume de classe 3, aux agrégats de roche dure entièrement concassés, conforme à la norme NFP 98-138  

(3) Grave bitume de classe 2, aux agrégats de roche dure entièrement concassés, conforme à la norme NFP 98-138 (épaisseur 

minimum de mise en œuvre : 7 cm)  

(4) Conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur  

(5) Conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur  
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- Les prescriptions concernant les réfections provisoires ne sont pas mentionnées dans l’arrêté 

d’autorisation d’exécution de travaux. En conséquence, les dispositions du tableau ci-avant doivent 

être appliquées automatiquement et systématiquement sans autre forme d’indication.  

a) Prescriptions concernant la mise en œuvre  

Mêmes prescriptions que 1.3.3.2 b), à l’exception des dispositions concernant la réutilisation des 

pavés.  

 

1.3.4.3- Chaussées d’ouvrage d’art 

idem 1.3.3.2 b) 

1.3.4.4 - Autres chaussées  

Dans les cas exceptionnels non prévus ci-dessus, des prescriptions spécifiques concernant les 

structures et la mise en œuvre seront formulées au cas par cas par la Commune de Lagord. 

  

1.3.5 - Réfections provisoires des aires de trottoirs  

1.3.5.1 - Prescriptions générales  

a) Concernant les structures  

Les prescriptions applicables sont synthétisées dans le tableau ci-après :  

REFECTIONS PROVISOIRES DES AIRES DE TROTTOIRS  

revêtement 5 cm béton 
maigre 

0/20 ou 5 cm 
enrobés à froid 

5 cm béton 
maigre 

0/20 ou 5 cm 
enrobés à froid 

10 cm béton 
maigre 

0/20 ou 10 cm 
enrobés à froid 

5 cm béton 
maigre 

0/20 ou 5 cm 
enrobés à froid 

fondation 20 cm GNT A 
0/20(2) 

20 cm GNT A 
0/20(2) 

20 cm GNT A 
0/20(2) 

20 cm GNT A 
0/20(2) 

Référence 
structure 

TA TB TC TD 

 

 (1) Béton dosé à 150 kg de ciment/m3  

(2) Grave non traitée type A, conforme à la norme NFP 98-125  

- Ces prescriptions concernant les réfections provisoires ne sont pas mentionnées dans l’arrêté 

d’autorisation d’exécution de travaux. En conséquence, les dispositions du tableau ci-avant doivent 

être appliquées automatiquement et systématiquement sans autre forme d’indication.  

b) Concernant la mise en œuvre  

Les travaux s’effectueront conformément aux règles du CCTP voirie en vigueur. Une attention 

particulière sera portée aux points suivants :  

- Les cales, pavés ou dalles enlevés à l’occasion d’une réfection provisoire seront récupérés et 

transportés au centre technique municipal.  
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- Le délai nécessaire à la prise du béton maigre devra être respecté avant remise en circulation. Il 

conviendra notamment de prévoir le matériel permettant d’interdire l’accès aux zones réfectionnées 

durant ce délai, ou permettant de les protéger si elles doivent être soumises à circulation épisodique 

(accès riverains...) pendant la durée de la prise.  

En aucun cas ce délai ne sera inférieur à :  

. 12 heures lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise rapide  

. 3 jours lorsqu’il sera fait usage d’un ciment à prise normale  

 

1.3.5.2 - Prescriptions spécifiques  

Dans les cas exceptionnels non prévus ci-dessus, des prescriptions spécifiques concernant les 

structures et la mise en œuvre seront formulées au cas par cas par la Commune de Lagord.  

1.3.6 - Réfection temporaire des chaussées et aires de trottoirs  

Lorsque la conduite du chantier entraîne l’ouverture à la circulation publique d’une zone en travaux 

sans qu’une réfection définitive ou provisoire, conforme aux dispositions des articles précédents, ait 

pu être réalisée, toutes les fouilles présentes dans cette zone doivent au préalable avoir été 

remblayées et avoir fait l’objet d’une réfection temporaire.  

La réfection temporaire consiste en une remise en “traficabilité” et doit répondre aux critères suivants 

:   

• compactage obligatoire des matériaux mis en œuvre   

• revêtement de surface présentant des caractéristiques techniques suffisantes pour résister au 

trafic et aux effets climatiques sans se désagréger à court terme (Matériaux pulvérulents non 

traités proscrits).   

• à aucun moment, la réfection temporaire ne devra générer de risques pour la circulation 

piétonne ou automobile.  

Sous réserve du respect de ces critères, le choix et l’épaisseur des matériaux mis en œuvre est laissé à 

l’appréciation de l’intervenant qui sera responsable de toute anomalie pouvant présenter un danger 

pour les utilisateurs du domaine public routier.  

1.3.7 - Reconstitution de la chaussée autour des émergences  

La fouille réalisée pour la pose ou la mise à niveau d’une bouche à clé ou d’un tampon devra laisser un 

espace de 20 cm minimum autour du tube allonge de la cheminée ou du tampon, de façon à permettre 

la reconstitution de la structure de chaussée dans de bonnes conditions.  

Le remplissage de la fouille sera réalisé conformément aux principes ci-après :   

• chaussées bitumineuses  

- sable concassé humidifié compacté, épaisseur : variable  

- béton ciment prise rapide vibré, épaisseur : 20 cm minimum  

- béton bitumineux à chaud compacté, épaisseur : 5 cm minimum   

• chaussées pavées/dallées  
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- sable concassé humidifié compacté : épaisseur : variable  

- béton ciment prise rapide vibré, épaisseur : 20 cm minimum ( la formulation sera demandé à la 

commune de Lagord, pour avoir une homogénéité.  

- pavés/dalles(1), épaisseur : variable  

(1) Si joints et lit de pose au mortier ou sable stabilisé, utilisation de ciment prise rapide. 

 1.3.8 - Entourage provisoire des émergences  

En cas d’ouverture à la circulation avant réalisation de la couche de roulement, les tapons et bouches 

à clé seront entourés d’un chanfrein en enrobés à froid (ou en mortier maigre sur trottoir) d’une pente 

inférieure à ½, de façon à éviter tout risque d’accident.  

1.4 - Remise en état des bordures et caniveaux  

La pose des bordures et la réalisation des caniveaux devront être conformes aux prescriptions du CCTP 

voirie en vigueur. Leur implantation en long et en travers devra respecter les profils généraux de la 

voie sans présenter de rupture dans les dévers ou les alignements et sans former ni bosse, ni flache.  

1.5 - Remise en état des rigoles sur trottoir   

• Rigoles en fonte  

La pose des rigoles en fonte sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur   

• Rigoles en tube acier 

La pose des rigoles en tube acier sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. voirie en vigueur.  

1.6 - Remise en état de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité  

La signalisation verticale de police ou directionnelle et les dispositifs de sécurité touchés par les travaux 

des intervenants sur le Domaine public de la Voirie seront obligatoirement remis en état à l’identique 

par ces derniers dans les conditions suivantes :  

- Les matériels déposés (supports, panneaux, barrières, glissières, hauts-mâts, potences, etc…) seront 

stockés au Centre Technique Municipal, le transport étant réalisé par l’intervenant concerné.  

- Ces matériels seront remis en place à l’identique conformément aux prescriptions des différents 

textes réglementaires en vigueur au moment des travaux.  

- La Commune de Lagord effectuera un contrôle de ces travaux à leur achèvement en vue de la 

réintégration de ces éléments dans le patrimoine communal.  

- Dans le cas de certains matériels spéciaux (potences, portiques, hauts-mats, …) ces travaux de dépose 

et de repose seront exécutés aux frais des intervenants, sous la Maîtrise d’œuvre de la Commune de 

Lagord, par les entreprises titulaires des marchés correspondants. Ils feront alors au préalable, l’objet 

d’un mémoire estimatif à accepter par les intervenants.  

- La remise en état n’interviendra qu’à titre définitif, les phases temporaires ou provisoires étant gérées 

si nécessaire par la mise en place de panneaux provisoires. En cas de non-exécution par les 

intervenants et après mise en demeure, la Commune de Lagord réalisera elle-même ces travaux de 

remise en état de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité, aux frais des intervenants.  
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1.7 - Remise en état de la signalisation horizontale  

La Signalisation Horizontale (marquages routiers) dégradée par les travaux des intervenants sur le 

Domaine public de la voirie sera obligatoirement réfectionnée à l’identique par ces derniers, dans les 

conditions suivantes :  

- les entreprises réalisant des marquages devront être agréées par la Commune de Lagord  

- les produits de marquage utilisés seront des produits rétroréfléchissants certifiés conformes aux 

normes en vigueur au moment des travaux ;  

- les marquages seront réalisés conformément aux prescriptions de l’Instruction Interministérielle sur 

la Signalisation Routière. (LIVRE I - 7ème partie)  

- une fois terminés, les travaux de marquages seront contrôlés et réceptionnés par les services de la 

Commune de Lagord.  

- La remise en état n’interviendra qu’à titre provisoire ou définitif ; pas de remise en état à titre 

temporaire. En cas de non-exécution par les intervenants et après mise en demeure, les travaux de 

réfection des marquages seront exécutés d’office par la Commune de Lagord, aux frais des 

intervenants.  

1.8 - Interventions sur la signalisation lumineuse et de régulation du trafic  

Les travaux d’adaptation ou de remise en état des équipements de signalisation lumineuse ou de 

régulation du trafic engendrés par les travaux des intervenants sur le domaine public de la voirie seront 

obligatoirement réalisés sous la Maîtrise d’œuvre de la Commune de Lagord, avec les entreprises 

titulaires des différents marchés correspondants. Ils feront au préalable l’objet d’un mémoire estimatif 

à accepter par les intervenants et seront intégralement réalisés aux frais de ces derniers.  

1.9 - Variantes sur le présent chapitre  

Le recours à des solutions variantes différentes des spécifications du présent chapitre peut, dans des 

conditions exceptionnelles, être autorisé par la Commune de Lagord. Il ne devra en résulter aucune 

perte de qualité pour l’ouvrage ou la réfection.  

1.10 - Délais  

1.10.1 - Délais de remise en état des chaussées et trottoirs  

Voir le tableau ci-après :  

 Réfections temporaires Réfections provisoires Réfections définitives 

chaussée trottoir chaussée trottoir chaussée trottoir 

Tous 
types 

TA TB TC TD Tous types TA TB TC TD Tous type TA TB TC TD 

Délai de 
réalisation 

de la 
réfection 

Immédiat Immédiat <2 semaines <1 semaine <2 semaines <3 
se
ma
ine
s 

<2 
se
ma
ine
s 

<2 
jour

s 

<2 
jour

s 

Durée de 
vie de la 
réfection 

< 2 
semaines 

(1) 

< 3 semaines 
(1) 

< 12 mois (2) < 12 mois (2) > 3 ans > 3 ans 

 

(1) A l’issue de ces délais, une réfection provisoire ou définitive devra être impérativement être réalisée, 

(2) A l’issue de ces délais, une réfection définitive devra impérativement être réalisée. 



 

15 
20-07-2022  /  Annexe 10 du règlement de voirie : exécution de travaux 

 

1.10.2 - Délais de remise en état des bordures et caniveaux  

Idem chaussées ou trottoirs suivant les cas.  

1.10.3 - Délais de remise en état des rigoles sur trottoirs  

Idem trottoirs  

1.10.4 - Délais de remise en état de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité  

La remise en état définitive de la signalisation verticale et des dispositifs de sécurité interviendra dans 

les 48 heures suivant l’achèvement des réfections des chaussées ou trottoirs, quelque soit la nature 

de ces réfections.  

1.10.5 - Délais de remise en état de la signalisation horizontale  

La remise en état définitive ou provisoire de la signalisation horizontale interviendra dans les 48 heures 

suivant l’achèvement des réfections définitives ou provisoires des chaussées ou trottoirs.  

Chapitre 2 - PROCEDURES APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS  

Les Agents de la Police Municipale de la Commune de Lagord ont notamment pour mission de veiller 

au respect par les exécutants des prescriptions sus-décrites.  

Si l’exécutant n’est pas en mesure de produire sur le lieu du chantier l’arrêté d’autorisation d’exécution 

de travaux, ou s’il ne respecte pas les prescriptions de cet arrêté, un “ordre d’arrêt immédiat de 

chantier” lui sera signifié par la Police Municipal ou l’agent communal de surveillance du domaine 

public. 

Les travaux ne pourront reprendre qu’après normalisation de la situation et émission par la Commune 

de Lagord d’une “autorisation de reprise de chantier”. Si, après sa réalisation, une réfection est 

constatée dans un état non conforme aux prescriptions ou délais sus-décrits, la procédure suivante 

sera déclenchée par la Commune de Lagord:  

Étape N° 1 :  

Envoi d’une “télécopie ou mail d’alerte avant mise en demeure” sur imprimé spécifique (cf. modèle 

joint en annexe) signalant la non-conformité. Réponse de l’intervenant par télécopie ou le mail dans 

les 24 heures suivantes, spécifiant les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre et le délai de leur 

exécution.  

Étape N° 2 :  

En cas de non-réponse à la télécopie ou du mail d’alerte, ou si les mesures annoncées par l’intervenant 

ne sont pas suivies d’effet, transmission à ce dernier d’une mise en demeure stipulant que les travaux 

de mise en conformité doivent être exécutés dans un délai maximum de 10 jours.  

Étape N° 3 :  

Si l’intervenant ne satisfait pas à la mise en demeure, la Commune de Lagord engagera des travaux 

d’office à la charge intégrale de celui-ci. En cas d’urgence motivée par la sécurité publique, les travaux 

d’office seront réalisés par la Commune de Lagord, sans télécopie ou mail d’alerte ni mise en demeure 

préalable.  
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Chaque déclenchement de l’étape n° 2 (mise en demeure) donnera lieu simultanément à 

l’établissement d’un procès-verbal, constituant la première étape de la procédure de contravention 

de voirie. Ce procès-verbal sera transmis au Procureur de la République qui engagera les poursuites 

en vue de la condamnation du contrevenant (contravention de 5ème classe). 

 

Chapitre 3 - RECEPTION PAR LA COMMUNE DE LAGORD 

Dans le cas général, dans lequel les travaux de réfection définitive sont exécutés par l’intervenant, la 

réception de la réfection doit être demandée dix jours au plus après l’achèvement des travaux. La 

Commune de Lagord informera alors ce dernier de la date et de l’heure du rendez-vous.  

La réception est contradictoire. Lors de celle-ci, il est dressé un procès-verbal par la circonscription 

territoriale compétente, dont un exemplaire est remis au représentant de l’intervenant. En cas 

d’absence, il est envoyé à ce dernier.  

La réception est refusée lorsqu’une non-conformité aux prescriptions de l’arrêté, ou aux dispositions 

du présent cahier des prescriptions est constatée. Une notification motivée du refus est alors adressée 

à l’intervenant.  

La réception libère immédiatement l’intervenant de la garde du chantier ; elle fait courir le délai de 

garantie.  

Dans le cas particulier où la réfection définitive est réalisée par la Commune de Lagord en application 

du règlement de voirie, la réception de la réfection provisoire n’est prononcée qu’après acceptation 

du devis correspondant par l’Intervenant.  

Dans un souci de simplification, il ne sera pas prononcé de réception dans le cas des tranchées 

transversales ou pour des interventions ponctuelles. L’Intervenant enverra à la Commune de Lagord 

un avis d’achèvement des travaux et la réception sera réputée définitivement acquise un mois après 

réception dudit envoi, sauf observations contraires notifiées à l’intervenant pendant ce délai.  

A défaut d’avis d’achèvement des travaux et sauf observations de la Commune de Lagord, la réception 

sera réputée acquise six mois après la date prévue pour les travaux figurant sur la demande 

d’autorisation.  

 

Chapitre 4 - RESPONSABILITES 

 

L’intervenant ou l’exécutant agissant pour son compte à la garde du chantier. Il devra notamment à ce 

titre veiller tout particulièrement à la sécurité. Il demeure donc responsable des conséquences du 

déroulement des travaux vis-à-vis de la Commune de Lagord, des usagers de la voie publique et des 

tiers, jusqu’à la réception contradictoire (cf. chapitre 3) de la réfection de voirie mise à sa charge.  

La responsabilité de l’intervenant est notamment engagée vis-à-vis des divers réseaux souterrains qu’il 

pourrait rencontrer à l’occasion des travaux. Il lui appartient donc de prendre toutes dispositions de 

nature à prévenir tout risque en ce domaine et d’obtenir des autres occupants du domaine public tous 

les renseignements relatifs à l’existence et la position de leurs équipements.  
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Dans le cas où l’intervenant assure la réalisation des réfections, il conserve vis à-vis de la Commune de 

Lagord et des tiers la charge de l’entretien et la responsabilité d’une part des réfections définitives du 

corps de chaussée durant trois ans, et d’autre part, des réfections temporaires et provisoires pendant 

leur durée de vie.  

L’intervenant relèvera indemne la Commune de Lagord de toute condamnation acquise au titre des 

travaux entrepris par lui, pour tout fait survenant dans les délais sus-indiqués. 
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Plan de découpe en demi chaussée 1 seul intervenant 
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Plan de découpe en pleine chaussée 1 seul intervenant 
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Réfection en cas de multiples intervenants : Une coordination avec les différents 

concessionnaires est à prévoir avec la commune. La côte part de chacun sera comme ci-

dessous. 
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